
MiaMethan ProCut L
- Enzymy płynne do podłoży włóknistych -

Nr produktu: 500110

MiaMethan ProCut L to specjalna mieszanka enzymatyczna przeznaczona do substratów trudno 

rozkładalnych, która w swojej formie nadaje się również do automatycznych stacji dozowania.

Duże obciążenia przestrzenne w fermentorach biogazu, suche lub włókniste substraty, jak również specjalne 

warunki konstrukcyjne instalacji prowadzą często do problemów z wymieszaniem. Objawia się to dużym 

zużyciem prądu przez mieszadła, lepką zawiesiną biogazu z częściowo dużą ilością substancji suchych, aż do 

tworzenia się warstw pływających i problemów z rozrzucaniem pozostałości pofermentacyjnych. Enzymy 

zmniejszają lepkość, prowadząc do powstania bardziej jednorodnych produktów fermentacji, które można 

lepiej mieszać, co z kolei prowadzi do lepszego rozkładu substratów przy jednoczesnym niższym zużyciu 

energii elektrycznej.

Obszary zastosowania
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www.miavit.com

Karta danych produktu

MiaMethan ProCut L jest szczególnie przydatny do substratów trudno degradowalnych ze względu na 

wysoką aktywność ksylanazy w połączeniu z celulazą i glukanazą.

Skład

Zalecane użycie

Dozowanie powinno odbywać się w porozumieniu z doradcą, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Zaleca się 

200-250 ml na t organicznego substratu suchego dziennie i dodatkowo trzykrotnie wyższą dawkę 

początkową w pierwszych 5 dniach. Dawka dobowa może być dozowana raz na dobę.

Opakowanie sprzedażowe

Kanister 25 kg, beczka 220 kg lub kontener IBC 1000 L

Ogólne wskazówki

Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i działaniem światła. Podczas przechowywania 

unikać wysokich temperatur i nie pozostawiać na działanie słońca. Pojemniki mogą być stosowane w 

automatycznych stacjach dozujących.


